
TATREN HM 50 46 
 
 

POLIPROPILÉN TATREN HM 50 46,  egy új homopolimer vékonyfalú, 

esetenként bonyolult geometriájú csomagolóanyagok nagy sebesség�  

fröccsöntésére, amelyeknél a vékony fal nagy folyási hosszal párosul. 

EL� NYÖK: 

TATREN HM 50 46 teljesíti a felhasználók azon igényeit, melyeket a nagy sebesség�  

fröccsöntéssel el� állítható könny�  termékek alapanyagaival szemben támasztanak. 

�  TATREN HM 50 46 problémamentesen feldolgozható hagyományos fröccsgépeken 

általános vagy csökkentett h� mérsékleten és fröccsnyomáson 

�  A kit� n�  folyóképessége lehet� vé teszi a szerszám gyors kitöltését hosszú folyási 

hossz mellett 

�  A TATREN HM 50 46 típusból készült vékonyfalú termékek kit� n�  merevséggel és jó 

üt� szilárdsággal bírnak 

�  Erre a típusra a kis deformáció és a kiegyensúlyozott zsugorodási izotrópia jellemz�  

 

KULCS JELLEMZ � K: 

�  Nagy merevség, jó üt� szilárdság 

�  Kiváló folyóképesség 

�  Ciklusid�  csökkenés 

�  Jó antisztatikus tulajdonság, könnyebben 

eltávolítható a szerszámból, illetve tárolás 

során kis mértékben porosodnak a bel� le 

készült termékek                                                                                              

�  Nagyon jó méret stabilitás 
 F�  FELHASZNÁLÁSI TERÜLET : 
 

�  Vékonyfalú tartályok 

�  Háztartási cikkek 

�  Vödrök 

�  Kupakok és fedelek 

�  Ételtároló dobozok 

�  Tálcák 

�  Kerti bútorok 
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A TATREN HM 50 46 TÍPUS ÖSSZEHASONLÍTÁSA A TATREN HM 35 45 TÍPUSSAL : 
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A TATREN HM 50 46 TÍPUS EL� NYEI A TATREN HM 35 45 TÍPUSSAL SZEMBEN : 

 

�  A Tatren HM 50 46 mechanikai tulajdonsága és üt� szilárdsága a magasabb 

folyóképesség ellenére sem csökkent 

�  A Tatren HM 50 46 gócképz�  rendszere gyorsabb dermedést tesz lehet� vé, ezáltal a 

ciklusid�  csökken 

�  A Tatren HM 50 46 zsugorodása mind kereszt és mind folyásirányban közel azonos, 

ezért a végtermék jobb méretstabilitással bír 

�  Tatren HM 50 46 hosszabb folyási hosszal rendelkezik 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

��

Fröccsöntött, 1 mm vastagságú és 6 mm szélesség�  spirálok 
Szerszámh� mérséklet 30 °C 



 

 

 

A TATREN HM 50 46 TÍPUS ÖSSZEHASONLÍTÁSA KONKURENS HOMOPOLIMERREL : 
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�  TATREN HM 50 46 típus jobb szilárdság értékekkel rendelkezik a konkurens, szintén 

nagyon jó folyási tulajdonsággal bíró homopolimerhez képest 

�  A végtermék kisebb falvastagsággal is gyártható, miközben a szilárdsága változatlan 

marad 
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A TATREN HM 50 46 TÍPUS FELDOLGOZÁSI PRÓBÁJA A TATREN HM 35 45 TÍPUSSAL 

ÖSSZEHASONLÍTVA :
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15 literes vödör fröccsöntésének ciklusideje

 
 A TATREN HM 50 46 típus kit� n�  feldolgozhatósága miatt a ciklusid�  10% - kal csökkent a 
TATREN HM 35 45 típus ciklusidejéhez képest.  
15 literes vödör fröccsöntési ideje 27,7 mp-r� l 24,8 mp-re csökkent, miközben a 
termelékenység darabszám 130 db/óra-ról 145 db/óra-ra növekedett. 
 
 
GYÁRTÓ: 

 
Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.  
Vl� ie hrdlo 4846  
824 12 Bratislava  
Slovenská Republika  
Internet: http://www.slovnaft.sk  
E-mail: info@slovnaft.sk 
 

 
További információkért és a Technikai Adatlapért kérjük látogasson el honlapunkra: 
www.slovnaft.sk, www.tvk.hu vagy vegye fel a kapcsolatot a Vev� szolgálat munkatársaival. 

 
 
MEGJEGYZÉS 
Az Új termék adatlapot a rendelkezésünkre álló információk maximális figyelembevételével állítottuk össze. Tekintettel azonban 
a polipropilén alapanyag széleskör�  feldolgozhatóságára és az alkalmazott berendezések sokféleségére, a feldolgozás 
technológiai körülményei igen eltér� ek lehetnek.  
Az adatlap ajánlásai, ill. a megadott adatok csak tájékoztató jelleg� nek tekintend� k és nem csökkentik a felhasználók 
felel� sségét arra vonatkozóan, hogy a feldolgozás el� tt elvégezzék saját vizsgálataikat és üzemi próbával egybekötött 
kísérleteiket, valamint figyelembe vegyék a vonatkozó törvényeket és el� írásokat. Mindehhez szakembereink készséggel 
állnak vev� ink rendelkezésére.  
Termékeink folyamatos fejlesztés alatt állnak ezért az adatlapon közölt információk megváltoztatásának jogát fenntartjuk. 

 
Kiadás dátuma: 2009. február 
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