
 TATREN IM 6 56 
 

 

A POLIPROPILÉN TATREN IM 6 56  blokk kopolimer típust akkumulátor 

házak, háztartási eszközök, autó - és egyéb m� szaki alkatrészek 

fröccsöntésére fejlesztettük ki, ahol a tartós h� állóság fontos kritérium.  

 

El� nyök:   

�  TATREN IM 6 56 teljesíti a vev� k azon igényeit, melyek a tartós 

h� állósággal bíró polimerekre vonatkoznak (speciális adalékanyag 

rendszer).  

�  TATREN IM 6 56 hagyományos és modern fröccsönt�  gépeken is 

feldolgozható, egyaránt alkalmas kis- és nagyméret�  termékek 

gyártásra. 

�  TATREN IM 6 56 kit� n�  merevsége lehet� vé teszi, hogy a bel� le 

készült termékek kisebb falvastagsággal is gyárthatóak legyenek a 

termék szilárdságának változása nélkül.  

 

Jellemz � k:  

�  Kit� n�  tartós h� állóság 

�  Növelt merevség, nagy keménység 

�  Kit� n�  üt� szilárdság 

�  Élelmiszeripari felhasználásra alkalmas 

�  Játékok gyártására is használható 
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F�  felhasználási terület:  

 
�  Akkumulátorházak 

�  Gépjárm�  alkatrészek 

�  Háztartási készülékek 

�  Merev tárolódobozok 

�  Elektromos berendezések alkatrészei 

�  M� szaki cikkek 

�  Fittingek 

�  Háztartási eszközök 

 

 

 

  A Tatren IM 6 56 összehasonlítása konkurens típus okkal hasonló alkalmazási 

területük alapján  

 

Kristályosodási h � mérséklet [°C]

Húzószilárdság folyáshatárnál [MPa]

Rugalmassági modulus hajlításból
[MPa]

Izod üt � szilárdság 23°C [kJ/m2]

Izod üt � szilárdság -20°C [kJ/m2]LTHR [óra]

Tm [°C]

Rockwell keménység [R skála]

Lehajlási h � mérséklet (HDT) 0,46
MPa [°C]
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�  TATREN IM 6 56 kit� n�  merevséggel, valamint mechanikai 

tulajdonságokkal rendelkezik. Lehet� séget biztosít a korábbi 

falvastagság csökkentésére, mialatt a termék merevsége változatlan 

maradhat.  

�  TATREN IM 6 56 hasonló, néhány esetben jobb tulajdonságokkal 

rendelkezik, mint a konkurens termékek ugyanazon felhasználásoknál. 

  

A Tatren IM 6 56 reológiai tulajdonságai  
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A Tatren IM 6 56 jellemz � i 

 

Tulajdonságok  Mértékegység  Érték Mérési módszer 

MFR, 230°C/ 2,16 kg g/10 perc 6,5 ISO 1133 

Rugalmassági modulus hajlításból MPa 1450 ISO 178 

Rugalmassági modulus húzásból MPa 1550 ISO 527-1,2 

Húzószilárdság folyáshatárnál MPa 27 ISO 527-1,2 

Folyáshatárnál fellép�  nyúlás % 7 ISO 527-1,2 

Izod üt� szilárdság 23°C-on kJ/m2 10 ISO 180/1A 

Izod üt� szilárdság -20°C-on kJ/m2 4 ISO 180/1A 

Lehajlási h� mérséklet (HDT), 
0,46 MPa °C 88 ISO 75-1,2 

Rockwell keménység R skála 88 ISO 2039/2 

LTHR óra 3000 ISO 4577 

Kristályosodási h� mérséklet (Tc) °C 110 ISO 11357-3 

Zsugorodás hosszirányban % 1,5 ISO 294-4 

Zsugorodás keresztirányban % 1,24 ISO 294-4 
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GYÁRTÓ: 

Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.  

Vl� ie hrdlo 4846  

824 12 Bratislava  

Slovenská Republika  

Internet: http://www.slovnaft.sk  

E-mail: info@slovnaft.sk 

 

 

További információért és Technikai Adatlapjainkért keresse fel honlapjainkat: 

www.slovnaft.sk, www.tvk.hu vagy vegye fel a kapcsolatot értékesítési 

munkatársainkkal. 

 

 

 

 

 
MEGJEGYZÉS 
Az Új Termék adatlapot a rendelkezésünkre álló információk maximális figyelembevételével állítottuk össze. Tekintettel 
azonban a polipropilén alapanyag széleskör�  feldolgozhatóságára és az alkalmazott berendezések sokféleségére, a 
feldolgozás technológiai körülményei igen eltér� ek lehetnek. 
Az adatlap ajánlásai, ill. a megadott adatok csak tájékoztató jelleg� nek tekintend� k és nem csökkentik a felhasználók 
felel� sségét arra vonatkozóan, hogy a feldolgozás el� tt elvégezzék saját vizsgálataikat és üzemi próbával egybekötött 
kísérleteiket, valamint figyelembe vegyék a vonatkozó törvényeket és el� írásokat. Mindehhez szakembereink készséggel 
állnak vev� ink rendelkezésére. 
Termékeink folyamatos fejlesztés alatt állnak ezért az adatlapon közölt információk megváltoztatásának jogát fenntartjuk. 
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