
 TATREN IM 25 75 
 

 

A POLIPROPILÉN TATREN IM 25 75  egy 25 g/10 perces folyási 

számmal bíró gócképz� s blokk kopolimer, melyre a kontrollált reológia 

jellemz� .  

A TATREN IM 25 75 kit� n�  üt� szilárdsággal és merevséggel rendelkezik. 

 

El� nyök:   

FOLYÁSI TULAJDONSÁGOK 

�  A folyási tulajdonságok és az adalékok kivételes kombinációja lehet� vé 

teszi a fröccsszerszám könny�  és egyenletes kitöltését vékonyfalú 

termékek esetén is. 

TARTÓSSÁG 

�  Nagy üt� szilárdsága és jó merevsége révén biztonsággal halmazolható, 

így a tárolási hely jobban kihasználható.  

FELDOLGOZÁSI JELLEMZ � K 

�  A gócképz�  adalék biztosítja a gyors formaleválasztást és a fröccsöntési 

folyamat nagyobb teljesítményét. 

�  Lehet� séget biztosít a termelési sebesség növelésére (ciklusid�  

csökkentése). 

 

 

Jellemz � k:  

�  Kit� n�  üt� szilárdság / merevség egyensúly 

�  Jó tartósság 

�  A gócképz� s blokk kopolimerekre jellemz�  a 

zsugorodás 

�  Élelmiszeripari felhasználásra alkalmas 

�  Játékok gyártására is használható 
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F�  felhasználási terület:  

 
�  Nagy teherbírású tárolók pl. 

szállításra 

�  Egészségügyben használható 

konténerek 

�  Ládák, merev dobozok, b� röndök 

�  Háztartási és m� szaki termékek 

�  Autóipari kompaundokhoz 

 

 

  A Tatren IM 25 75 összehasonlítása konkurens típu sokkal hasonló 

alkalmazási terület alapján  
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Húzószilárdság folyáshatárnál
[MPa]

Rugalmassági modulus
hajlításból [MPa]

Rugalmassági modulus
húzásból  [MPa]

Izod üt � szilárdság 23°C [kJ/m2]

Izod üt � szilárdság -20°C
[kJ/m2]

Lehajlási h � mérséklet (HDT)
0,46 MPa [°C]

Tatren IM 25 75 Konkurens Nr.1
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A Tatren IM 25 75 összehasonlítása a Tatren TPO 20 77 típussal  
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MFR [g/10 min]

Rugalmassági modulus
hajlításból [MPa]

Izod üt � szilárdság 23°C [kJ/m2]
Izod üt � szilárdság -20°C

[kJ/m2]

Lehajlási h � mérséklet (HDT)
0,46 MPa [°C]

Tatren IM 25 75 Konkurens Nr. 2
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Húzószilárdság folyáshatárnál
[MPa]

Rugalmassági modulus
hajlításból [MPa]

Rugalmassági modulus
húzásból  [MPa]

Izod üt � szilárdság 23°C [kJ/m2]

Izod üt � szilárdság -20°C [kJ/m2]

Lehajlási h � mérséklet (HDT)
0,46 MPa [°C]

Tatren IM 25 75 Tatren TPO 20 77
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 A Tatren IM 25 75 jellemz � i 

 

Tulajdonságok  Mértékegység  Érték Mérési módszer 

MFR, 230°C/ 2,16 kg g/10 perc 25 ISO 1133 

Rugalmassági modulus hajlításból MPa 1250 ISO 178 

Rugalmassági modulus húzásból MPa 1350 ISO 527-1,2 

Húzószilárdság folyáshatárnál MPa 22 ISO 527-1,2 

Folyáshatárnál fellép�  nyúlás % 6,5 ISO 527-1,2 

Izod üt� szilárdság 23°C-on kJ/m2 40 ISO 180/1A 

Izod üt� szilárdság -20°C-on kJ/m2 6 ISO 180/1A 

Lehajlási h� mérséklet (HDT), 
0,46 MPa °C 94 ISO 75-1,2 

Rockwell keménység R skála 69 ISO 2039/2 

Kristályosodási h� mérséklet (Tc) °C 115 ISO 11357-3 

Zsugorodás hosszirányban % 1,23 ISO 294-4 

Zsugorodás keresztirányban % 1,49 ISO 294-4 

 

 

GYÁRTÓ: 

Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.  

Vl� ie hrdlo 4846  

824 12 Bratislava  

Slovenská Republika  

Internet: http://www.slovnaft.sk  

E-mail: info@slovnaft.sk 

 

 

További információért és Technikai Adatlapjainkért keresse fel honlapjainkat: 

www.slovnaft.sk, www.tvk.hu vagy vegye fel a kapcsolatot értékesítési 

munkatársainkkal. 
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MEGJEGYZÉS 
Az Új Termék adatlapot a rendelkezésünkre álló információk maximális figyelembevételével állítottuk össze. Tekintettel 
azonban a polipropilén alapanyag széleskör�  feldolgozhatóságára és az alkalmazott berendezések sokféleségére, a 
feldolgozás technológiai körülményei igen eltér� ek lehetnek. 
Az adatlap ajánlásai, ill. a megadott adatok csak tájékoztató jelleg� nek tekintend� k és nem csökkentik a felhasználók 
felel� sségét arra vonatkozóan, hogy a feldolgozás el� tt elvégezzék saját vizsgálataikat és üzemi próbával egybekötött 
kísérleteiket, valamint figyelembe vegyék a vonatkozó törvényeket és el� írásokat. Mindehhez szakembereink készséggel 
állnak vev� ink rendelkezésére. 
Termékeink folyamatos fejlesztés alatt állnak ezért az adatlapon közölt információk megváltoztatásának jogát fenntartjuk. 
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