
TIPPLEN K 850 
 

 

ÚJONNAN FEJLESZTETT BIMODÁLIS, NAGY MOLEKULA TÖMEG �  BLOKK 

KOPOLIMER cs� extrúzióhoz és fittingek gyártáshoz 

 

El� nyök:   

�  A TIPPLEN K 850  nagyobb  rugalmassági  modulus  értékkel bír a TIPPLEN 

K 899 típushoz képest, így a bel� le készült termékek merevebbek. 

�  A magas HDT érték következtében a TIPPLEN K 850-b� l készült termékek 

nagy h� állósággal bírnak, merevségüket magasabb h� mérsékleten is 

meg� rzik. 

 

 
Mérési 

szabvány 
Mértékegység TIPPLEN  

K 850 
TIPPLEN  

K 899 

MFR (2.16 kg/230 °C) ISO 1133 g/10 perc 0,2 0,35 

Húzószilárdság folyáshatárnál  ISO 527 MPa 33 27 

Nyúlás folyáshatárnál  ISO 527 % 17 14 

Rugalmsságo modulus (húzásból) ISO 527 MPa 1600 1100 

Rugalmassági modulus (hajlításból) ISO 178 MPa 1700 1050 

Izod üt� szilárdság (bemetszett, 23 °C) ISO 180/1A kJ/m² 66 54 

Izod üt� szilárdság (bemetszett, -20 °C) * ISO 180/1A kJ/m² 7 7 

Lehajlási h� mérséklet (HDT) 
(0.46 N/mm² ) 

ISO 75 °C 110 90 

Rockwell keménység ISO 2039 R skála 76 60 

 

 
A táblázatban megadott értékek tájékoztató jelleg� ek. 

 

 

Jellemz � k:   

�  Kit� n�  h�  - és vegyszerállóság 

�  Nagy merevség 

�  Kiváló üt� szilárdság 
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F�  felhasználási terület:  

�  Fúvott alkatrészek, kerekek, szerszámtartó boxok 

�  Nagy tárolóedények 

�  Motortéri alkalmazások 

�  Csövek, korrugált csövek, fittingek 

 

 

 

 

 

 

 

TIPPLEN K 850 összehasonlítása konkurens típussal  

 

Tipplen K 850 Konkurens típus (MFR= 0,2 g/10 min)

Rugalmassági 
modulus 

húzásból [MPa]

Húzószilárdság 
folyásnál [MPa]

Folyásnál 
fellép �  nyúlás 

[MPa]
33

1710

29

1600

1350
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GYÁRTÓ: 

TVK Nyrt.  

Magyarország 

3581 Tiszaújváros, Pf: 20 

Internet: http://www.tvk.hu  

E-mail: polymersales@tvk.hu 

 

 

További információért és Technikai Adatlapjainkért keresse fel honlapjainkat: 

www.slovnaft.sk, www.tvk.hu vagy vegye fel a kapcsolatot vev� szolgálati 

munkatársainkkal: customerservice@tvk.hu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MEGJEGYZÉS 
Az Új Termék adatlapot a rendelkezésünkre álló információk maximális figyelembevételével állítottuk össze. Tekintettel 
azonban a polipropilén alapanyag széleskör�  feldolgozhatóságára és az alkalmazott berendezések sokféleségére, a 
feldolgozás technológiai körülményei igen eltér� ek lehetnek. 
Az adatlap ajánlásai, ill. a megadott adatok csak tájékoztató jelleg� nek tekintend� k és nem csökkentik a felhasználók 
felel� sségét arra vonatkozóan, hogy a feldolgozás el� tt elvégezzék saját vizsgálataikat és üzemi próbával egybekötött 
kísérleteiket, valamint figyelembe vegyék a vonatkozó törvényeket és el� írásokat. Mindehhez szakembereink készséggel 
állnak vev� ink rendelkezésére. 
Termékeink folyamatos fejlesztés alatt állnak ezért az adatlapon közölt információk megváltoztatásának jogát fenntartjuk. 

 
 

Kiadás dátuma: 2009. május 
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